
Skutecznoæ• transferu

- 93 kV na koÄc—wce pistoletu najwyýsza 
wartoæ• dost«pna komercyjnie Ð daje 
najwyýszˆ skutecznoæ• transferu oraz 
najlepsze pokrycie farbˆ.   

- Automatyczne ograniczenie nat«ýenia 
prˆdu pozwala na dostosowanie 
napi«cia elektrostatycznego do kszta¸tu 
elementu, poprawiajˆc pokr ycie 
powierzchni elementu, jego kraw«dzi i 
wg¸«bieÄ.   

- Wyjˆtkowe sterowanie szerokoæciˆ 
strugi w zakresie od 4 do 20 cali 
(101,6 Ð 508 mm), z szybkˆ i ¸atwˆ 
regulacjˆ, umoýliwiajˆcˆ jednorodne 
pokrycie r—ýnorodnych element—w.  

- Kabel elektrostatyczny o wysokich 
parametrach pozwala na utrzymanie 
sta¸ego, wysokiego poziomu napi«cia, 
nawet przy zmianach odleg¸oæci 
pistoletu od malowanego elementu, 
gwarantujˆc wysokˆ skutecznoæ• 
transferu.

Wydajnoæ• i bezpieczeÄstwo operatora

- Lekki, wywaýony, z wygodnˆ rˆczkˆ Ð 
zaprojektowany, aby zapewni• 
maksymalnˆ ¸atwoæ• manewrowania i 
wysoki komfort pracy operatora. 

- üatwy dost«p do precyzyjnych element—w
sterujˆcych znajdujˆcych si« w zasi«gu 
palc—w operatora umoýliwia szybkie i 
¸atwe regulacje, co pozwala zachowa• 
tempo produkcji oraz wysokˆ jakoæ• 
pow¸oki.

- Poprawione bezpieczeÄstwo operatora 
dzi«ki zastosowaniu kszta¸tu redukujˆcego 
zawirowania, kt—ry zmniejsza ekspozycj« 
na lotne zwiˆzki organiczne oraz straty 
materia¸u. .

- Dost«pne sˆ ponad 62 kombinacje dyszy
oraz nasadki, co zwi«ksza elastycznoæ•.

Zalety systemu natryskowego Kinetix

Zmniejszenie koszt—w 
materia¸owych i dba¸oæ• o

ærodowisko

Zwi«kszona wydajnoæ•,
zmniejszona iloæ• odrzut—w
jakoæciowych i poprawek, 

lepszy wygl̂ d.
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Najmniejsza si¸a nacisku na d•wigni« wyzwalania oraz najniýsza 
masa pistoletu oznaczajˆ mniejsze zm«czenie i wyýszˆ wydajnoæ•.

Niezawodnoæ• firmy Nordson

- Obudowa pistoletu wykonana jest z 
bardzo wytrzyma¸ego tworzywa 
poliamidowego zbrojonego w¸—knami 
w«glowymi, dzi«ki czemu zwi«kszona 
zosta¸a trwa¸oæ• urzˆdzenia w trudnym 
ærodowisku produkcyjnym.

- Aluminium lotnicze uýyte do produkcji ærub 
oraz spust—w pistoletu jest wytrzyma¸e, ale 
lekkie. 

- W«glikowa koÄc—wka kulkowa oraz 
trwa¸a dysza i nasadka z tworzywa PEEK 
zapewniajˆ wysokˆ odpor noæ• na 
æcieranie. - Wytrzyma¸e, jednocz«æciowe powielacze 
umieszczone sˆ wewnˆtrz pistoletu. Nie 
zawierajˆ delikatnych cz«æci ruchomych, 
co przed¸uýa ich trwa¸oæ•.

- Samoregulujˆce wk¸ady uszczelniajˆce 
zaprojektowano tak, aby zapewnia¸y 
d¸ugie, bezawaryjne dzia¸anie i ¸atwˆ 
konserwacj«.

- Wykorzystano sprawdzone w dzia¸aniu 
dysze Cross-Cut¨, dajˆce precyzyjne 
rozproszenie i wysokˆ skutecznoæ• 
natrysku.

Niýsze koszty utrzymania,
kr—tsze przestoje

Nowoczesny wk¸ad uszczelniajˆcy
zabezpiecza przed przebiciem
(powstawaniem æcieýki w«glowej) i
wynikajˆcˆ z niego utratˆ napi«cia. 

Wytrzyma¸y jednocz«æciowy powielacz
zapewnia bezawar yjn_ prac« i lepszy
rozk¸ad masy

Automatyczne ograniczenie
nat«ýenia prˆdu pozwala na
dostosowanie napi«cia 
elektrostatycznego do kszta¸tu
elementu, poprawiajˆc
pokrycie powierzchni oraz
skutecznoæ• pokrywania.

Najlýejszy pistolet Niewielka si¸a nacisku na d•wigni« wyzwalania. 
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Technologie

KVLP
Technologia elektrostatyczna HVLP, w kt—rej
moýliwe jest uýycie 62 kombinacji dyszy i
nasadki, do zastosowaÄ automatycznych i
r«cznych.

AAA Ð Technologia natr ysku 
hydr odynamicznego w asyæcie
powietr za
Elektrostatyczne pistolety Kinetix do
natrysku hydrodynamicznego w asyæcie
powietrza, wykorzystujˆce dysze 
Cross-Cut¨ oraz precyzyjne dysze 
kopu¸owe AAA, do zastosowaÄ 
automatycznych i r«cznych.

Natr ysk pneumatyczny
Najwyýsza dost«pna komercyjnie wartoæ•
napi«cia na koÄc—wce pistoletu oraz 
moýliwoæ• wyjˆtkowego kszta¸towania
strug przy pomocy 54 kombinacji dyszy
oraz nasadki w zastosowaniach 
automatycznych i r«cznych.

Natr ysk hydr odynamiczny 
klasyczny (bezpowietr zny)
Klasyczne bezpowietrzne systemy 
elektrostatyczne firmy Nordson, z 
wbudowanymi rozwî zaniami Kinetix oraz
dyszami bezpowietrznymi Cross-Cut i 
kopu¸owymi, do zastosowaÄ automatycznych i
r«cznych.

Watermark ¨

Systemy natrysku pneumatycznego i natrysku
KVLP do pow¸ok wodnych, wykorzystuĵ ce
skutecznoæ• rozwî zania Iso-Flo¨ do 
zastosowaÄ automatycznych i r«cznych.

Wsparcie techniczne

Campus Nordson
åwiatowej klasy centrum 
laboratoryjno-testowe umoýliwiajˆce testy
nak¸adania pow¸ok w skali 1:1 przy 
zastosowaniu automatyki przemys¸owej, UV,
atomizer—w obrotowych RA-20, 
sterownik—w itd.

Paint Scholar (Student malowania)
Zindywidualizowane seminarium 
szkoleniowe dotyczˆce malowania
urzˆdzeniami Kinetix, odbywajˆce si« w
campusie Nordson w Amherst, stan Ohio.

Demonstracja u klienta
Demonstracje technologii Kinetix w
zak¸adach klienta, zawierajˆce zalecenia
dotyczˆce atomizacji, szkolenie oraz testy
por—wnawcze podczas produkcji.

Kalkulator zwr otu poniesionych
wydatk—w
Raport audytu z wprowadzenia technologii
Kinetix, umoýliwiajˆcy obliczenie
zmniejszenia strat, oszcz«dnoæci farby,
wzrostu wydajnoæci, zmniejszenia iloæci
poprawek, oszcz«dnoæci koszt—w
osobowych oraz redukcji koszt—w 
konserwacji.

Systemy
Automatyczne systemy ãpod kluczÓ
Kompletne i gotowe do uýycia 
automatyczne systemy natryskowe, 
zawierajˆce pistolety , elementy sterujˆce,
pompy itd.

Systemy r«czne
Systemy r«czne przystosowane do montaýu
na w—zkach lub na æcianie, zawierajˆce
pompy, filtry, podgrzewacze i w«ýe 
elastyczne.  

Systemy Iso-Flo¨
Systemy z opatentowanˆ technologiˆ
szczeliny powietrznej, wykorzystywane do
pow¸ok wodnych, uýywane w
wysokowydajnych zastosowaniach
automatycznych i r«cznych.

Systemy z technologiˆ UV
Dostarczane ãpod kluczÓ systemy natrysku i
utwardzania ultrafioletem Kinetix, 
zawierajˆce natr ysk pneumatyczny KVLP oraz
atomizery obrotowe RA-20.

Natr ysk gorˆcy
Pakiety Kinetix do natrysku gorˆcego, do
materia¸—w o duýej zawartoæci czˆstek
sta¸ych, z ponad 30 modelami 
podgrzewaczy, do wszelkich zastosowaÄ
natryskowych.

Technologia Kinetix tworzy nowy standard w oczekiwaniach uýytkownik—w wobec elektrostatycznych system—w nak¸adania pow¸ok: wyjˆtkowa precyzja
i wywaýenie, gwarantujˆce pewne dzia¸anie i sta¸ˆ jakoæ•. Kinetix to nie tylko technologia natr ysku, ale to ca¸kiem nowy spos—b na popraw« jakoæci
nak¸adanych pow¸ok. Moýe by• wykorzystana we wszystkich zastosowaniach, zwiˆzanych z nak¸adaniem ciek¸ych pow¸ok. Zapytaj dystrybutora 
produkt—w firmy Nordson o pe¸nˆ ofer t« produkt—w i us¸ug Kinetix.

Wszystko o Kinetix

Firma Nordson zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w budowie 
produkt—w i podzespo¸—w, majˆcych na celu ich ulepszenie. Zmiany te mogˆ
zosta• wprowadzone przed ich pojawieniem si« w druku.

www.nordson.com
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Energia 
elektrostatyczna

Wysokoener getyczny system

elektr ostatyczny dajˆcy wysokˆ

skutecznoæ• transferu.
Wbudowany powielacz Kinetix pozwala na
wykonywanie pow¸ok natryskowych z 
wykorzystaniem energii elektrostatycznej.
Pistolety natryskowe Kinetix charakteryzujˆ
si« najwyýszˆ dost«pnˆ war toæciˆ napi«cia
elektrostatycznego. Automatyczne
ograniczenie nat«ýenia prˆdu pozwala na
dostosowanie ¸adunku elektrostatycznego do
kszta¸tu elementu. Dzi«ki wykorzystaniu kabli
elektrostatycznych o najlepszych 
parametrach, systemy natryskowe Kinetix
zapewniajˆ lepszˆ skutecznoæ• transferu.

Energia strumienia 
powietrza

Ster owanie strumieniem powietr za

jest kluczem do skutecznego i

dok¸adnego malowania.
Nasadki bezpowietrzne fir my Nordson
charakteryzujˆ si« dok¸adnym rozpyleniem
czˆsteczek przy niýszym ciænieniu, co daje
lepszˆ aplikacj« pow¸oki oraz zmniejsza

straty materia¸u. Pistolety Kinetix
wyposaýone sˆ w z¸ˆcza powietrza o
duýej ærednicy, co umoýliwia uzyskanie
wi«kszej energii strumienia powietrza
przep¸ywajˆcego przez dysz«. Dzi«ki
temu moýliwe staje si« rozpylanie nawet
najbardziej lepkich materia¸—w
pow¸okowych. Szybka i ¸atwa regulacja
strumienia powietrza, umoýliwiajˆca
lepsze kontrolowanie kszta¸tu strugi, jest
szczeg—lnie przydatna przy malowaniu
element—w o r—ýnych kszta¸tach. Uýycie
system—w natryskowych Kinetix 
umoýliwia dok¸adne, g¸adkie pokrycie
powierzchni trudnych oraz z 
zawierajˆcych ostre, wystajˆce
kraw«dzie.

Ciænienie cieczy
W¸aæciwe dozowanie cieczy jest

czynnikiem kluczowym

skutecznego nak¸adania pow¸ok.
Nowoczesny wk¸ad uszczelniajˆcy Kinetix
zapobiega wyciekom cieczy, minimalizuje
ryzyko przebi• oraz utraty potencja¸u 
elektrostatycznego. Wytrzyma¸a, odporna
na æcieranie w«glikowa koÄc—wka kulkowa
moýe by• bez problemu stosowana do
cieczy charakteryzujˆcych si« znacznˆ
æcieralnoæciˆ. Zastosowanie tworzywa
PEEK do konstrukcji dysz Kinetix zapewnia
wysokˆ wytrzyma¸oæ• i trwa¸oæ• w 
warunkach zastosowaÄ przemys¸owych.        

Dynamika ruchu
Przy pr ojektowaniu pistolet—w

uwzgl«dniono er gonomi« ruchu,

dzi«ki czemu charakter yzujˆ si«

one optymalnˆ wydajnoæciˆ.
ûaden dost«pny przemys¸owo pistolet 
elektrostatyczny nie jest lýejszy niý Kinetix.
Nasze pistolety automatyczne o zwartej
budowie moýna zamontowa• na wiele
r—ýnych sposob—w, dzi«ki czemu moýna je
¸atwo zaadoptowa• do zmieniajˆcych si«
wymagaÄ. Wywaýenie i wygodny kszta¸t
naszych pistolet—w r«cznych minimalizujˆ
zm«czenie operatora i pozwalajˆ na
zachowanie sta¸ej jakoæci pow¸oki na 
kolejno malowanych elementach. Dzi«ki
dobremu wywaýeniu i wygodnemu 
uchwytowi ci«ýar pistoletu r—wno rozk¸ada
si« w r«ce operatora. Daje to pewny i
wygodny uchwyt podczas pracy.  
Specjalny, redukujˆcy zawirowania kszta¸t
pistoletu, zmniejsza ekspozycj« na 
rozpuszczalniki organiczne, poprawiajˆc
bezpieczeÄstwo i komfort pracy.

Systemy natryskowe Kinetixª fir my 
Nordson * zaprojektowano z myælˆ o
najwyýszej wydajnoæci nak¸adania
pow¸oki dla r—ýnych pod¸oýy, pow¸ok i 
kszta¸t—w element—w malowanych. 
Kompletna linia nowoczesnych 
elektrostatycznych system—w natrysku
Kinetix zawiera systemy wykorzystujˆce
technologi« natrysku pneumatycznego,
natrysku hydrodynamicznego 

(bezpowietrznego),
natrysku 
hydrodynamicznego w
asyæcie powietrza
(ang. AAA Ð air
Ðassisted airless) oraz
technologi« HVLP
(niskociænieniowˆ), do
zastosowaÄ zar—wno
automatycznych jak i
r«cznych. Technologia
Kinetix optymalizuje
kluczowe parametry
natrysku w tym energi«
elektrostatycznˆ,
energi« strumienia

powietrza, ciænienie cieczy oraz dynamik«
ruch—w. Wsp—¸dzia¸anie tych element—w,
wykorzystane w produktach Kinetix, daje
nast«pujˆce rezultaty: najwyýsza
skutecznoæ• transferu; zwi«kszenie 
wydajnoæci przy zmniejszeniu iloæci
odrzut—w i koszt—w ponownego 
malowania; zwi«kszony komfort pracy
operatora przy pracy r«cznej, co daje
spadek iloæci
zmarnowanego materia¸u
oraz popraw« jakoæci
pow¸oki.

*zg¸oszony wniosek patentowy

System natryskowy Kinetix Ð r—wnowaga wszystkich 
element—w przy nak¸adaniu ciek¸ych materia¸—w
pow¸okowych.

Najwi«kszy przep¸yw powietrza (ang. SCFM ÐCubic Feet
per Minute at Standard conditions) umoýliwia swobodne
kszta¸towanie ciænienia i wydatku powietrza, aby uzyska•
optymalne rozproszenie wiˆzki (atomizacj«).

Kinetix oferuje pistolety o najwyýszej 
komercyjnie dost«pnej wartoæci napi«cia, co
daje maksymalnˆ skutecznoæ• transferu. 

Kinetix zapewnia najwyýsze dost«pne napi«cie
elektrostatyczne w ca¸ym zakresie roboczego
nat«ýenia prˆdu (wyraýonego w mA)

Energia strumienia powietrza Energia elektrostatyczna Kabel elektrostatyczny o najlepszych parametrach



Zastr zeýony znak handlowy ITW Ransbur g Corporation.

ACCUSPRAY¨  jest zastr zeýonym znakiem handlowym firmy AccuSpray Inc.

PRO AA4500ª, PRO 3500SCª and PRO 4500SCª sˆ znakami towar owymi 

firmy Graco Inc.

OMXª jest znakiem towar owym firmy ITW DeV ilbiss.

KMX3 jest nazwˆ handlowˆ Kremlin Inc.
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Dysza Cross-Cut¨ firmy
Nordson wykorzystuje 
ciænienie cieczy w celu  
ukszta¸towania wyjˆtkowego,
delikatnego strumienia ãsoft
sprayÓ

n Energia elektrostatyczna

n Energia strumienia powietrza

n Ciænienie cieczy

n Dynamika ruchu

93 kV na koÄc—wce pistoletu Ð wyjˆtkowa skutecznoæ•
transferu.

Aerodynamiczny kszta¸t przedniej cz«æci Ð brak
zawirowaÄ powietrza zmniejszaĵ cy ekspozycj« na lotne
zwî zki organiczne oraz iloæ• mar nowanego materia¸u.

Wytrzyma¸y, jednocz«æciowy powielacz - bezawaryjna
praca i lepszy rozk¸ad masy.

Nowoczesna konstrukcja wk¸adu uszczelniajˆcego Ð
¸atwiejszy serwis i d¸uýsza ýywotnoæ•.

W«glikowa koÄc—wka kulkowa Ð przed¸uýona
trwa¸oæ•.

Dysze i nasadki wykonane z tworzywa PEEK Ð 
zwi«kszona odpornoæ• na æcieranie.

Bardzo wytrzyma¸a, w«glikowo-poliamidowa 
konstrukcja korpusu pistoletu Ð d¸uýsza ýywotnoæ•
urzˆdzenia.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja Ð ¸atwe operowanie
pistoletem podczas ca¸ej zmiany. 

D•wignia wyzwalania oraz æruby mocujˆce
przed¸uýenie wykonane z aluminium 
lotniczego Ð wytrzyma¸e, ale lekkie.

Elementy sterujˆce ¸atwo dost«pne (w zasi«gu palc—w
operatora) Ð szybka i ¸atwa regulacja.

Innowacyjna konstrukcja uchwytu Ð zmniejszone
ryzyko kontuzji wynikajˆcych z powtarzalnych
ruch—w.

Opatentowany wˆý Iso-FlexTM  - brak przebi• i 
spadk—w napi«cia. 

Certyfikaty bezpieczeÄstwa elektrostatycznego
wydane przez FM (Factory Mutual) oraz CSA 
(Canadian Standards Association).
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Technologie atomizacji Kinetix

Technologia KVLP Kinetix
¥ Prawdziwa technologia elektrostatyczna HVLP (ang. High Volume Low Pressure Ð wysoki 

przep¸yw, niskie ciænienie)

¥ Przewody powietrzne o duýym przekroju dostarczajˆ wysokˆ energi« strumienia 
powietrza do koÄc—wki pistoletu, u¸atwiajˆc atomizacj« i umoýliwiajˆc zwi«kszenie 
nat«ýenia przep¸ywu. 

¥ 62 kombinacje dyszy i nasadki umoýliwiajˆ optymalizacj« parametr—w KVLP. 

¥ Wyjˆtkowa regulacja kszta¸tu strugi Ð od 4 do 20 cali (101,6 Ð 508 mm)

AAA - natr ysk hydr odynamiczny w asyæcie powietr za Kinetix
¥ Technologia ãsoft-sprayÓ oznacza wykorzystanie dysz Cross-Cut¨  charakteryzujˆcych
si« precyzyjnym wspomaganiem rozpylania materia¸u przez strumieÄ powietrza. 

¥ Dzi«ki dok¸adnej atomizacji i bardzo niskiej pr«dkoæci czˆsteczek uzyskiwana jest
wyæmienita skutecznoæ• transferu.

Natr ysk pneumatyczny Kinetix
¥ Przewody powietrzne o duýym przekroju dostarczajˆ do koÄc—wki pistoletu strumieÄ
powietrza o wysokiej energii, umoýliwiajˆc dok¸adniejszˆ atomizacj«. 

¥ 54 kombinacje dyszy i nasadki umoýliwiajˆ optymalizacj« 
parametr—w natrysku pneumatycznego. 

¥ Wyjˆtkowa regulacja kszta¸tu strugi Ð od 4 do 20 cali 

(101,6 Ð 508 mm). 

Natr ysk hydr odynamiczny Kinetix
¥ Dysze Cross-Cut¨ dajˆce wyjˆtkowo dok¸adnˆ atomizacj«. 

¥ Znaczˆce tradycje fir my Nordson w dziedzinie dysz kopu¸kowych.

Kinetix W atermark ¨

¥ Skutecznoæ• bezpoæredniego transferu ¸adunku dla materia¸—w na bazie wody. 

¥ Bardzo niska masa Ð brak powielacza w pistolecie. 

¥ Technologia Iso-Flo¨ 

Wyjˆtkowa regulacja kszta¸tu
strugi Ð od 4 do 20 cali
(101,6 Ð 508 mm)- umoýliwia
szybkie i ¸atwe dostosowanie
parametr—w natrysku przy
malowaniu detali o r—ýnych
kszta¸tach i rozmiarach.

Produkty Kinetix zaprojektowano z
myælˆ o najwyýszej wydajnoæci.


